
 Chaudière à la biomasse et son fournisseur 

 

 

 Gamme de capacité : _________________ KW 

 Ratio de modulation (Turn-Down) : __________________ versus capacité 

 Volume d'eau : __________ 

 Accessoires inclus (ex. : pompe de circulation, etc.) : _____________________________________ 

 Pays du fabricant : _____________________________ 

 Plaquettes __________  granules __________  les deux  __________  

 Plaquettes : grosseur de ____________ à ____________  Préférence : ____________ 

 Humidité de ____________ à ____________ Préférence : ____________ 

 Dessileur rotatif ____________ hydraulique ____________ les deux types sont disponibles _____ 

 Chaudière : Type d'acier et épaisseur _________________________________________________ 

 Pression d'opération ____________ 

 Réfractaire : moulé ou coulé __________ durée de vie __________ Remplacement simple ou 

complexe et prix ______________________________ 

 Grille : fixe ______ mobile ______ type volcan ______ autres ______ durée de vie ______ 

remplacement simple ou complexe et prix _____________________________________________ 

 Grille : fonte ou inox ______  Si inox, quel type d'inox ___________________________________ 

 Décendreur de tubes ? ______ Type de  nettoyage : ______________________________________ 

 Accès pour nettoyage interne  ______ Fréquence / temps requis / simple ou complexe 

________________________________________________________________________________ 

 Moteur électrique : type de moteur __________ Disponible Canada? _____  Distributeur ________ 

 Consommation totale  d'électricité : ________________________________  

 Thermocouple disponible Canada ____________ Distributeur _____________________________ 

 Sonde 02 disponible Canada  ____________ Distributeur _________________________________ 

 Possibilité de calibrer et fonctionner manuellement sans support 02 __________________________ 

 Automate disponible Canada _____________  Marque ___________________________________ 

 Ajustement des consignes par l'opérateur : sur place seulement __________ à distance __________ 

 Accès pour  modifier  la programmation : ___________________________ 

 Livre de pièces : ____________________ 

 Genre de pièces en inventaire : _______________________________________________________ 



 Délais livraison de pièces si pas en inventaire  ___________________________ 

 Livre de procédure d'entretien et dépannage : _________ Français? ____________ 

 Formation de l'opérateur : _____________________________ Nombre d'heures : ___________ 

 Durée de garantie : __________ Et quoi : ___________________________________________ 

 Support technique à distance : _______ Nombre d'heures incluses et disponible pendant quelle 

période de la journée : ___________________________________________________________ 

 Équipements installés au Québec puissance : ______ Combien : __________                               

Où : ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

                          
  



 Valeurs en énergie d’une tonne de bois en fonction de l’essence : 
 
 

Essence Feuillus  kWH par tonne 

Chêne 5 040 

Hêtre 5 140 

Châtaignier 5 190 

Charme 4 970 

Frêne 5 090 

Bouleau 5 020 

Acacia 5 270 

Aulne 4 910 

Peuplier 4 890 

Orme 5 170 

Moyenne 5 070 

Ecart maximum 380 
soit 8% 

 
Les 5 premières essences représentent 85% des feuillus présents sur notre territoire (MRC de Portneuf). 
L’écart maximal sur ces essences ne représente que 4%. 
 
 

Essence Résineux                          KWH par tonne  

Pin maritime 5 350 

Sapin 5 320 

Epicéa 5 260 

Pin sylvestre 5 350 

Douglas 5 290 

Mélèze 5 400 

Moyenne 5 330 

Ecart maximum 60 
soit 1% 

 
L’écart maximal entre toutes les essences résineuses est infime. 

 

L’écart maximal toutes essences confondues est de 10%.  
 

L’essence n’a donc qu’une importance restreinte sur le pouvoir calorifique 

 

Le bois sans preneur, peu importe l’essence est intéressant 

Expl; L’électricité est à 10 c du kilowatt 



Dans le tableau,  la valeur énergétique du bois est exprimée à 0 % d’humidité 

À environ 25% d’humidité et après la perte dans la cheminée il reste au net 3000kw a la tonne. 

Donc à 10c du kw 1 tonne à 25% d’humidité produit l’équivalent de 300,00 $ en électricité. 

 


